Modell: MTR1800-25

Hanselifter’

Modell: LSLR3T

Modell: SLR6T

Modell: LSLR12T

Schwerlastrollen und Moébeltranporter

Fur Maschinen, Gerate und Mébel bis 24t

Gelenkte und ungelenkte
Schwerlastrollen bis 24t

Mit den Lastrollern transportieren
Sie auf einfache Weise Maschinen,
Gerate und Mobel mit einem
Gesamtgewicht bis 24t.

Die Modelle der LSLR-Reihe sind
lenkbar und mit einer Deichsel
ausgestattet, die bei den Modellen
LSLR6T und LSLR12T auch in
einen Gabelstapler oder Schlepper

eingehangt werden kann. So lassen
sich schwere Lasten noch leichter
transportieren. Bei allen Modellen ist
die Lastplattform mit einer rutsch-
hemmenden Matte beklebt.

Mechanische und hydrau-
lische Mobelhubroller

Die Mobelhubroller eignen sich
hervorragend fiir den Ein-Mann-
Transport von Schranken, Werk-
bénken, Tischen und Spinden.

Die stabile Rahmenkonstruktion und
hochwertige Polyurethanrollen
sprechen fur Sicherheit, Zuver-
lassigkeit und beste Laufruhe auf
allen ebenen Untergriinden.

Sie werden entweder per Seilwinde
oder hydraulisch gehoben und
haben ein Tragfahigkeit von 600kg
bzw. 1800kg.



Technische Daten

Stand: 09/2011

- Technische Daten LSLR3T LSLR6T ‘ LSLR12T

\‘E Merkmale lenkbar lenkbar mit Hakenaufnahme

5 Tragfahigkeit Q) 3 6 12

(/)] Tragplatte Ixb (mm) 150x185 400x220 400x220

_,I Rollenmalle mm 85x90 85x90 85x90

c[T, Rollenanzahl 4 8 8

5 Rollenmaterial Nylon Nylon Stahl

(/)] Abmessungen Ixbxh (mm) 240x297x105 535x640x115 565x640x117

- Eigengewicht kg 15 47 75
Technische Daten SLR6T SLR12T SLR24T

|; Merkmale Fahrwerk der Breite variabel verstellbar

g Tragfahigkeit QW 6 12 24

| Tragplatte Ixb (mm) 2x 160x250 2x 165x350 2x 220x425

u,) RollenmaRe mm 85x88 85x88 85x88

E Rollenanzahl 2x 4 2x 6 2x 8

14 Rollenmaterial Nylon Nylon Stahl

d Abmessungen Ixbxh (mm) 270x320-1240x115 270x425-1240x115 290x500-1240x115
Eigengewicht kg 31 39 89
Technische Daten MTR600 MTR1800-10 MTR1800-25

8 Merkmale mechanisch hydraulisch hydraulisch

2 Tragfahigkeit Q (kg) 600 1800 1800

E Hubhohe mm 300 100 250

E. Rollenmafie mm 150x45 150x45 150x45

8 Rollenanzahl 2x 2 2x 2 2x2

§ Rollenmaterial Polyurethan Polyurethan Polyurethan

E Abmessungen Ixbxh (mm) 408x592x803 300x660x1246 300x66x1246
Eigengewicht kg 30 80 86

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerates. Anderungen an Bereifung, Hubgerist oder Zusatzinstallationen kénnen zu abweichenden Werten fiihren.
Irrtimer, Anderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gliltigkeit.

Der LSLR12T ist lenkbar und mit einer
Deichsel versehen. Er tragt bis 12t.

Die Schwerlastroller SLR sind in der Breite Der Mobeltransporter MTR600 hebt Lasten
variabel verstellbar. mechanisch an und tragt bis 600kg.

Der LSLR3T kann komfortabel mit der
Hand gezogen werden.
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